
COMPRESOR DE PISTÓN 270LDAC270.75

COMPRESOR DE PISTÓN SILENCIOSO 270LDAC270.55.S

COMPRESOR DE TORNILLO 270FDAC270.10.T

COMPRESORES
DE AIRE

65

Especificaciones:

Presión:    10 bar - 145 PSI
Cilindros:   2
Potencia de Motor:  5,5 Hp - 4,0 kw
Flujo de aire:   606L/min - 21 CFM - 36m³/h
Capacidad:   270 L
Alimentación:   400 V / 3 PH / 50 Hz
Motor:    1400 rpm
Peso:   248 kg
Ruido:    68 db

Especificaciones:

Presión:    10 bar - 145 PSI
Cilindros:   2
Potencia de Motor:  7,5 Hp - 5,5 kw
Flujo de aire:   798L/min - 28,2 CFM - 47,9m³/h
Capacidad:   270 L
Alimentación:   400 V / 3 PH / 50 Hz
Motor:    1400rpm
Peso:   185 kg
Ruido:    81 db

Especificaciones:

Presión:    10 bar - 145 PSI
Potencia de Motor:  10,0 Hp - 7,5 kw
Flujo de aire:   1000L/min - 35 CFM - 60m³/h
Capacidad:   270 L
Alimentación:   400 V / 3 PH / 50 Hz
Peso:   204 kg


