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INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Desmontable de 20"
Crowbar 20"
Levier de démontage 20"

Desmontable largo
Long crowbar
Levier de démontage long

Desmontable de 24"
Crowbar 24"
Levier de démontage 24"

Mordaza
Clamp
Mors

Protector desmontable de 20"
Crowbar cover 20"
Protecteur amovible 20 "

Protector desmontable de 24"
Crowbar cover 24"
Protecteur amovible 24 "

Brocha
Brush
Pinceau

Extensiones
Extensions
Extensions

Set protector llantas de aluminio
Extensions set up to 52”
Extensions jusqu'à 52

ES: Escanea el código
para mas información

EN: Scan the code for
more information

FR: Scanner le code
pour plus d'informations

WWW.DAMARL.COM

14” - 46”

46” - 56”

2300 mm

SCAN ME!

1100 mm

3000 KG

<75 db

400V/3ph/50Hz

1252 KG

130 - 150 bar

• Desmontadora electro-hidráulica para ruedas de camión,
autobús, vehículos industriales y agrícolas
• Motor de giro de doble velocidad
• Equipada con carro hidráulico para el movimiento de la rueda y
consola de control
• Garras de agarre con 3 posiciones
• Protectores de garras disponibles (ver en accesorios)
• Motor de bomba hidráulica: 400V/3ph/50Hz/1.5KW
• Motor de caja de cambios: 400V/3ph/50Hz/2.4 - 3.0KW

DESMONTADORA
INDUSTRIAL

HEAVY DUTY
TYRE CHANGER

• Heavy duty electro-hydraulic tyre changer for trucks and buses,
industrial and agricultural vehicles.
• It is indeed a very efficient machine fully automatic with twin speed.
• Equipped with hydraulic slider and control box.
• 3 jaw positions.
• Protection kit for aluminum tyres available (see accessories)
• Hydraulic pump power: 400V/3ph/50Hz/1.5KW
• Gearbox power: 400V/3ph/50Hz/2.4-3.0KW

• Démonte-pneus électro-hydraulique pour roues de camions, bus,
véhicules industriels et agricoles
• Moteur à double vitesse de rotation
• Équipé d'un chariot hydraulique pour le mouvement des roues et
d'une console de commande
• Griffes de préhension à 3 positions
• Protecteurs à griffes disponibles (voir accessoires).
• Moteur de pompe hydraulique : 400V/3ph/50Hz/1.5KW
• Moteur de boîte de vitesses : 400V/3ph/50Hz/2.4-3.0KW

DÉMONTE-PNEUS
INDUSTRIEL

1.5 KW
2.4-3.0 KW

DM590

2000 mm 2160 mm

18
30

 m
m

Ext


