
ES: Escanea el código
para mas información

EN: Scan the code for
more information

FR: Scanner le code
pour plus d'informations

DM185D 230V
DM185D 400V

13” - 23”

11” - 20”

940 mm

SCAN ME!

3” - 12”

2600 KG

400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz

250 KG

0.75 KW
1.1 KW

8 - 10 bar

BRAZO DE AYUDA 
ASSIST ARM OPTIONAL
BRAS D'ASSISTANCE EN OPTION

AA320D

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

• Filtro regulador aire / aceite
• Pistola de inflado (con manómetro)
• Barra para desmontaje de neumático
• Cubo para jabón
• Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras
• Dimensiones reducidas
• Pedales redondeados antiatrapamiento

DESMONTADORA AUTOMÁTICA
COLUMNA ABATIBLE

AUTOMATIC TYRE CHANGER
PNEUMATIC TILT BACK POST

• Air oil filter/regulator
• Tyre inflator with pressure gauge
• Tyre lever
• Soap bucket
• Plastic protectors for demount head / jaws
• Reduced dimensions
• Antitrap pedal shape

• Filtre régulateur air / huile
• Pistolet de gonflage (avec manomètre)
• Levier de démontage des pneus
• Seau à savon
• Protecteurs en plastique pour le détalonneur / les mors
• Dimensions reduites
• Pédales arrondies anti-coincement

DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE
POTENCE BASCULANTE

MAX 1300 mm

MAX 1700 mm
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