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• Capacité du réservoir :              80 L
• Capacité de la crépine 
de collecte :                  16 L
• Pression d'air d'admission :          6-8 bar
• Connexion d'entrée d'air :              1/4"
• Pression d'air de décharge 
   d'huile :              0,7 - 1 bar
• Température d'huile de 
fonctionnement recommandée :  40-60 °C
• Hauteur maximale :                          1 680 mm
• Hauteur minimale :                           1 025 mm

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE 
PAR ASPIRATION

DA2181
RECOLECTOR 
DE ACEITE USADO 

• Capacidad del tanque:                   80 L
• Capacidad del colador 
de recogida:   16L
• Presión aire de entrada: 6-8 bar
• Conexión entrada de aire: 1/4”
• Presión aire descarga aceite: 0,7 - 1 bar
• Temperatura recomendada de 
trabajo del aceite:  40-60 °C
• Altura máxima:  1680 mm
• Altura mínima:  1025 mm

WASTE OIL
DRAINER

• Tank capacity:   80 L
• Collection glass capacity:  16 L
• Input air pressure:   6-8 bar
• Air intake connection:  1/4”
• Oil discharge air pressure:  0,7 - 1 bar
• Recommended working 
oil temperature:   40-60 °C
• Maximum height:   1680 mm
• Minimun height:   1025 mm


