
DMB60B 230V
DMB68 230V
DMB3020B 230V
DMB79 230V
DMB82 230V
DMB85 230V

Compatibilidad con modelos de desmontadoras:
Compatible with the following tyre changer models:
Compatible avec les démonte-pneu suivantes:

DM80N
ELEVADOR DE RUEDAS PARA EQUILIBRADORA 
WHEEL LIFT FOR WHEEL BALANCER 
LÈVE-ROUES POUR ÉQUILIBREUSE

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES /  ACCESSOIRES OPCIONNELLES
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COMPARATIVA MAQUINAS DE RUEDAS / WHEELED MACHINES COMPARATIVE / COMPARAISON DES MACHINES À ROUES

EQUILIBRADORAS DE NEUMÁTICOS / WHEEL BALANCERS / ÉQUILIBREUSES DE ROUES

REF. Voltaje
Voltage
Tension

Medida
Size
Mésure

Diámetro máx.
de ruedas
Max wheel
diameter
Diamètre max.
de roues

Peso máx.
de ruedas
Max wheel
weight
Poids max.
de roues

Diámetro
de eje
Shaf 
diameter
Arbre 
diamètre

Modo de uso
Use mode
Système
d’emploi

Velocidad
Speed
Vitesse

Palpador
externo
External
gauge
Palpeur
externe

Ultrasonido
Sonar
Ultrasons

Plomo
oculto
Hidden
weight
Plomb
caché

Auto 
stop

Láser de
posicionamiento
Pointing
Laser de
positionnement

DMB60B 230V 10”-24” 1000 mm 70 Kg 40 mm manual 200 RPM NO NO NO NO NO - 12h

DMB68 230V 10”-28” 1118 mm 70 Kg 40 mm automatic 200 RPM YES NO YES YES NO

DMB3020B 230V 10”-24” 1000 mm 70 Kg 40 mm semi
automatic 200 RPM optional NO YES NO Laser

line

DMB79 230V 10”-24” 1100 mm 65 Kg 40 mm
rosca diferente

automatic 200 RPM YES NO YES NO Laser
pointer

DMB82 230V 10”-24” ______ 70 Kg 40 mm automatic 200 RPM NO YES YES YES Laser
pointer

DMB85 230V 10”-28”

Anchura máx.
Max width
Largeur max

1,5”-20”

1,5”-20”

1,5”-20”

1,5”-20”

______

1,5”-20” 1118 mm 70 Kg 40 mm automatic 140 RPM NO YES YES YES Laser
pointer 6h

Luz
interior
Light
inside
Lumière 
intérieure

NO

YES

YES

NO

YES

YES

Pantalla
Screen
Écran

NO

NO

LCD

LCD

LCD

Touch
screen

Calibración
Calibration
Calibration

100G

100G

100G

100G

100G

100G


